
Автоматический шиномонтажный станок 

Автоматический шиномонтажный станок 
для легковых, грузовых автомобилей и 
мотоциклов. 

 Основные характеристики 

• пневматическое управление вертикальной стойкой 

• ручное позиционирование монтажной головки с 
пневматической блокировкой (нажатием одной 
кнопки) 

FIT LINE 32



Телескопический горизонтальный рычаг

 Позволяет быстро позиционировать головку относительно 
диска.

Для обеспечения защиты покрытия диска на монтажную 
головку могут устанавливаться сменные пластиковые 
насадки.

Квадратный самоцентрирующийся 
стол 

Вращение на одной скорости в обоих направлениях.

Поворотный стол с двумя пневмоцилиндрами способен 
безопасно фиксировать диски любых типов.
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Устройство отжима борта
С пневматическим цилиндром двойного действия из 
нержавеющей стали 

Эргономичные Педали управления

из сплава, содержащего алюминий

Возможна комплектация традиционным устройством накачивания или 

системой “взрывного” накачивания шины 
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Источник 
питания

115/1/60 - 200-230/3/50-60
230/1/50-60 - 400/3/50

Захват 
изнутри

12” ÷ 24”

Захват 
снаружи

10” ÷ 22”

Сила отжима 
борта

1200 N

Открытие 
отжима борта

400 mm

Максимальный диаметр
 колеса

1140 mm (44,5")

Максимальная ширина 
колеса

350 mm (14")

Рабочее давление 8÷10 bar

Максимальный крутящий момент 
стола 1100 Nm

Скорость  вращения     
 

                                     
стола 6 r.p.m.

Мощность 
двигателя

0,75 kW

Уровень шума < 70 dB (A)

Технические характеристики

20
40

 m
m

1350 mm 1850 m
m

Габаритные размеры

255

Стандартные аксессуары

Аксессуары по запросу

•Блок подготовки воздуха с регулятором давления 

•Монтировка 

•Многофункциональный боковой вспомогательный 
мультиконтроллер 

•Комплект адаптеров для колес мотоциклов 
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